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インテル® : アクティブ・シリアル・コンフィギュレーションが成功しないときのチェックシート FPGA 

 
FPGA の全ての電源は、ハンドブックに掲載されている DC 特性の
規定値に、単調増加かつ安定して供給できていますか？

 FPGA 全ての電源において、DC 特性の規定値に単調
増加かつ安定して供給できるよう、改善してください。

Stratix® シリーズ : Stratix® V、Stratix® IV / Arria® シリーズ : Arria® 10、Arria® V、Arria® II / Cyclone® シリーズ : Cyclone® 10、Cyclone® V、Cyclone® IV 

まだ解決できない！そんな時は…

このチェックシートは、インテル® FPGA のアクティブ・シリアル・コンフィギュレーションにおいて問題が発生した際に、その要因を確認するために活用してください。
基板とFPGA の接続に不良があると、コンフィギュレーションは正常に実行されない可能性があります。
以下のチェックポイントをひとつずつクリアしながら、基板の状況を確認しましょう。もし基板に問題がある場合には、直ちに改善を図りましょう。

対象デバイス・ファミリ

お問い合わせフォームから質問する
https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/support/contact/

MSEL ピンは、アクティブ・シリアル・コンフィギュレーション・スキーム
を選択していますか ? VCCPGM/ GND　 に直接接続していますか？

nCE、nCONFIG、nSTATUS、CONF_DONE ピンは、
デバイス・ハンドブックで提示されている推奨の接続をしていますか？

nCE、nCONFIG、nSTATUS、CONF_DONE ピンのプルアップ /
プルダウンの抵抗値は正しいですか？

[ 失敗事例 ] 　nCE ピンが未接続。
[ 解 決 策 ] 　GND に直接接続してください。

JTAG ピンのプルアップ / プルダウンの抵抗値は正しいですか ?

JTAG ピンからコンフィギュレーションはできますか ?

デバイス・ハンドブックで MSEL の接続仕様を確認し、
修正してください。

デバイス・ハンドブックで推奨の接続仕様を確認し、
接続を修正してください。

デバイス・ハンドブックで推奨の接続仕様を確認し、
推奨の抵抗値に変更してください。

各ピンは推奨の接続処理をしていますか ? 

デバイス・ハンドブックで推奨の接続仕様を確認し、
推奨の抵抗値に変更してください。

コンフィギュレーション専用端子の処理に間違いがあ
ります。

[ 失敗事例 ]  
MSEL ピンが抵抗を介してプルアップ / プルダウンされている。
[ 解 決 策 ] 
 VCCPGM/GND 　に直接接続してください。

未使用時の推奨処理は、以下のとおりです。
・TCLK：デバイス・ハンドブックに従い Low レベルに接続
・TMS  ：デバイス・ハンドブックに従い High レベルに接続
・TDI    ：デバイス・ハンドブックに従い High レベルに接続
・TDO  ：オープン

Notes (1) :　以下の FPGA ファミリのみ規定電源が異なります。
　　　　　　・Cyclone® IV : VCCA/GND に直結してください。
　　　　　　・Arria® II GX : VCCPD/GND に直結してください。
詳しくは、各ファミリの Device Family Pin Connection Guidelines
をご確認ください。

JTAG ピンは使用していますか？

[ 失敗事例 ] 　nCONFIG ピンがプルアップしていない、または GND 接
　　　　　　  続（Low が供給）されている。
[ 解 決 策 ]　プルアップまたは High レベルを供給してください。

・nCONFIG：信号品質（ノイズなど）に問題はないか。
・nSTATUS：Low に落ちないか。High → Low に落ちるタイミングは一定か。
・CONF_DONE：データ転送後に Low → High にリリースされるか。

・nCSO：データ転送後に Low → High にリリースされるか。
・DCLK：データ転送中の信号品質に問題ないか。（ノイズやオーバーシュート、アンダーシュートなど）
・AS_DATA1：データ転送中の信号品質に問題ないか。（ノイズやオーバーシュート、アンダーシュートなど）

以下各ピンのステータスを観測してください。
なお、アクティブ・シリアル・コンフィギュレーションのタイミングチャートは、各ターゲット・デバイスのハンドブック（コンフィギュレーションのセクション）に掲載されています。
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