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 基板図・基板写真 
以下に基板図および基板写真を示します。 
 
 

 
 
 

図 5-1 基板部品面図 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 5-2 基板写真 
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 基板回路図 
以下に、基板回路図を示します。 
 
 

 
 
 

図 6-1 ALT8302ISOPM1215 Rev1.1 基板回路図 
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 測定回路 
以下に測定回路を示します。 
 
 

 
図 7-1 測定回路 
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 測定項目 
ここでは、電気的特性および性能評価の結果を示します。 

 電気的特性 
 

表 8.1-1 製品仕様  Specifications are at TA = 25℃ 

PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS 
Input Voltage Range  8  36 V 
VOUT1 R3 = 121kΩ  12  V 

Maximum Load Current IOUT1 VIN = 12V 
VIN = 24V 

400 
550   mA 

mA 
VOUT2 R3 = 121kΩ  12  V 

Maximum Load Current IOUT2 VIN = 12V 
VIN = 24V 

400 
550   mA 

mA 

Efficiency 

VIN = 12V 
IOUT1 = 400mA, IOUT2 = 400mA  85.5  % 

VIN = 24V 
IOUT1 = 500mA, IOUT2 = 500mA  87.1  % 

VOUT1 AC ripple VIN = 24V, IOUT1 = 500mA  47  mVP-P 
VOUT2 AC ripple VIN = 24V, IOUT2 = 500mA  44  mVP-P 
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 性能評価 
Efficiency and Power Loss 

測定条件 
VIN=24V, IOUT1=550mA, IOUT2=550mA 
VIN=12V, IOUT1=400mA, IOUT2=400mA 

 

 
 

図 8.2.1-1 Efficiency and Power Loss 

  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60

Po
we

r L
os

s [
W

]

効
率

[%
]

IOUT [A]

LT8302 効率 12V/24V 入力

VIN=12V

VIN=24V

Ploss VIN=12V

Ploss VIN=24V

Power Loss

Efficiency



LT8302, ±12V 出力絶縁 DC/DC 電源ボード 

        リファレンス・マニュアル - LT8302, ±12V 出力絶縁 DC/DC 電源ボード 15 
 

© Mpression by Macnica 

Regulation Curves 
測定条件 

VIN=24V, IOUT1=550mA, IOUT2=550mA 
VIN=12V, IOUT1=400mA, IOUT2=400mA 

 

 
 

図 8.2.2-1 Regulation Curves 
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Switch Node Voltage Waveform 
測定条件 

VIN=24V 
観測点 Ch1：U1-5 (LT8302 SW 端子) 
観測点 Ch4：Current Probe (出力電流) 
 

 
図 8.2.3-1 Switch Node Voltage Waveform IOUT = 500mA 

 
 

 
図 8.2.3-2 Switch Node Voltage Waveform IOUT = 250mA 

  

IOUT1 = 500mA 
IOUT2 = 500mA 

Ch1: U1-5 SW 
20V/div 
 
 
 
 
 
Ch4: Current Probe 
200mA/div 
 
 
 
H: 1us/div 

IOUT1 = 250mA 
IOUT2 = 250mA 

Ch1: U1-5 SW 
20V/div 
 
 
 
 
 
Ch4: Current Probe 
200mA/div 
 
 
 
H: 1us/div 
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図 8.2.3-3 Switch Node Voltage Waveform IOUT = Open (0mA) 

IOUT1 = Open 
IOUT2 = Open 

Ch1：U1-5 SW 
20V/div  
 
 
 
 
 
Ch4: Current Probe 
200mA/div 
 
 
 
H: 5us/div 
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 更新履歴 
 
日付 版 更新概要 
2020 年 3 月 19 日 1.0 初版 

 


