
PARTS MODELING

Model: NTO - 801 B L 12.8000MHZ ±1.0ppm/-20～70℃
① ② ③ ④

① シリーズ名　SERIES
NTOシリーズ 9.6x11.4mmサイズ

② タイプ　PACKAGE TYPE
NTO - 801 ③ ④ ＝ 4PADタイプ
NTO - 802 ③ ④ ＝ 6PADタイプ

③ ④ 仕様タイプ　SPECIFICATION TYPE

③ ④ Type
B S ＝ CL.SINE 5.0V O ±3ppm X TXCO
B M ＝ CL.SINE 3.3V O ±3ppm X TXCO
B L ＝ CL.SINE 3.0V O ±3ppm X TXCO
F S ＝ CL.SINE 5.0V O ±3ppm O VC-TCXO
F M ＝ CL.SINE 3.3V O ±3ppm O VC-TCXO
F L ＝ CL.SINE 3.0V O ±3ppm O VC-TCXO
T S ＝ CL.SINE 5.0V X O VC-TCXO
T M ＝ CL.SINE 3.3V X O VC-TCXO
T L ＝ CL.SINE 3.0V X O VC-TCXO
V S ＝ CL.SINE 5.0V X O VC-TCXO
V M ＝ CL.SINE 3.3V X O VC-TCXO
V L ＝ CL.SINE 3.0V X O VC-TCXO
V 5 ＝ H-CMOS 5.0V X O VC-TCXO
V 3 ＝ H-CMOS 3.3V X O VC-TCXO
S 5 ＝ H-CMOS 5.0V X X TCXO
S 3 ＝ H-CMOS 3.3V X X TCXO
S 2 ＝ H-CMOS 3.0V X X TCXO

⑤ 周波数　FREQUENCY
9.6.000MHZ～77.7600MHZ

⑥ 周波数安定度　FREQUENCY STABILITY
±1.0ppm/-20～70
±2.5ppm/-30～75
±5.0ppm/-30～75
±2.5ppm/-40～85

EX. 代表的な型名・表示例
NTO-801BS  10.000MHZ +-1.0ppm/-20~70 10MHZ TCXO トリマ付き CLIPPED SINE 5.0V
NTO-801FL  12.800MHZ +-2.5ppm/-30~75 12.8MHZ VC-TCXO トリマ付き CLIPPED SINE 3.0V
NTO-802TL  20..000MHZ +-1.0ppm/-20~70 20.0MHZ VC-TCXO トリマ無し CLIPPED SINE 3.0V
NTO-802V5  20.000MHZ +-5.0ppm/-30~75 20.0MHZ VC-TCXO トリマ無し H-CMOS 5.0V
NTO-801S3 19.2.000MHZ +-5.0ppm/-30~75 19.2MHZ TCXO トリマ無し H-CMOS 3.3V
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Crystal Oscillators/TCXO VC-TCXO

NTO Series

⑤ ⑥

NTO-801 NTO-802

NTO-TYPE PARTS MODELING

±8ppm～±14ppm

±20ppm/±40ppm
±20ppm/±40ppm

VC機能
TYPE Trimmer

ﾄﾘﾏｰ製品タイプ

±5ppm～±10ppm
±5ppm～±10ppm
±5ppm～±10ppm
±8ppm～±14ppm
±8ppm～±14ppm

V Control

±20ppm/±40ppm
±20ppm/±40ppm
±20ppm/±40ppm


